2/2001 



ROCNIK V/2001 
CISLO 2 

Stavebnice a konstrukce A Radio 

Vydovatel: AMARO spol. s r. o. 

Redakce: 

sefredaktor : Alan Kraus, kraus@jmtronic.cz 
Redakce: Na Berance 2, 1 60 00 Praha 6 
tel.: (02) 22 81 23 19 
Rodng vychdz t 6 ci'sel. Cena vytisku 30 Kc. 
Rocni predplatne 156 Kc. 

Rozsiruje PNS a. s., Transpress spol s r. o. 

Mediaprint & Kapa a soukromi distributor!. 

Objednavky a predplatne v Ceske republice 

zajisfuje Amaro spol. s r. o. - Michaela 

Jirackova, Hana Merglova 

(Radlicka 2, 1 50 00 Praha 5 

tel.: (02) 57 31 73 12, 57 31 73 13) , PNS. 

Distribuciu, predplatnd a inzerciu pre 
Slovensku republiku zabezpecuje: 

Magnet-Press Slovakia s.r.o., RO.Box 169, 

830 00 BRATISLAVA 

tel./fax: 07/44 45 45 59 - predplatne 

tel. /fax: 07/44 45 46 28 - administrative 

tel./fax: 07/44 45 06 93 - inzercia 

e-mail: magnet@pres.sk 

Sfdlo firmy: Teslova 12, 821 02 Bratislava 

Podavani novinovych zasilek povoleno 
Ceskou postou - reditelstvirm OZ Praha 
(c.j. nov 6280/97 ze dne 22.8.1997). 

Inzerci v CR prijfma Amaro s. r. o. 

Radlicka 2, 150 00 Praha 5 
tel.: (02) 57 31 73 1 1 

MKCR 7792 
© AMARO spol. s r. o. 

ISSN 1212-1843 


Obsah 


Obsah 1 

Prevodm'k urovni se symetricky vystupem 2 

Opticka indikace vyzvaneni telefonu 4 

Tester polarity 5 


Jednoduchy regulator PWM pro male motorky . . 6 


Mixazni zesilovac AX662 - vystupni modul 7 

Kytarove efekty - Muff Boost 9 

Fuzz Face 10 

Simulator elektronkoveho zvuku 12 

Kytarovy efekt Shaka 5 14 

ProCo Rat Distortion 17 

Televizni Bingo 18 

PC teplomer 20 

Parkovacf dalkomer s indikaci vzdalenosti 22 

Stereofonni zesilovac pro sluchatka 26 

Katalogove listy LM 2936-5 a MC34064 28 

Nabidka stavebnic 30 

Objednaci listek pro predplatitele 32 


Praktickd elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


1 




2/2001 


Prei/adnek uroi/ni se 


symetrlckym i/tjstupem 


Pred casern jsem od jednoho 
ctenare obdrzel dotaz, zda nemame 
nejakou konstrukci, ktera by umoznila 
pripojit zdroj signalu ze zarizeni 
spotrebni elektroniky (magnetofon, 
CD prehravac apod.) se jmenovitou 
vystupni urovni -10 dBu primo na 
vstup profesionalniho koncoveho 
zesilovace (se symetrickym vstupem 
a jmenovitou vstupni citlivosti okolo 
+4 az +6 dBu). 

Uvedomil jsem si, ze se nejak 
automaticky predpoklada pripojeni 
techto zdroju signalu k mixaznim 


pultum, coz neni samozrejme zadny 
problem, ale pri primern pripojeni je 
vystupni uroveii vetsinou nedosta- 
tecna. Navrhnul jsem proto uroviiovy 
prevodnik s regulaci zisku v rozsahu 
asi od 0 dB do + 20 dB, coz by melo 
byt vyhovujici pro naprostou vetsinu 
aplikaci. Dalsim pozadavkem byl 
symetricky vystup, protoze pristroje 
spotrebni elektroniky maji v naproste 
vetsine nesymetricke vystupy, kdezto 
profesionalni zarizeni jsou dnes 
naopak temer vyhradne symetricka. 
Tak vznikla nasledujici konstrukce. 


Popis 

Schema zapojeni prevodniku je na 
obr. 1. Z duvodu univerzalnosti je 
modul jednokanalovy, osadit dve 
jednotky v pripade stereofonniho 
zarizeni neni problem, navic je 
variabilnejsi moznost mechanickeho 
usporadani (v fade za sebou, vedle 
sebe, vicekanalove zarizeni apod.). 

Vstupni signal je z konektoru K1 
pres oddelovaci kondenzator Cl 
priveden na vstup operacniho 
zesilovace IC1 A. V jeho zpetne vazbe 


C4 



Obr. 1. Schema zapojeni prevodniku urovni 
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je zapojen potenciometr PI, kterym se 
nastavuje zisk celeho obvodu. 
Z vystupu IC1A je pres kondenzator 
C3 napajen symetricky vystupnf 
zesilovac s IC2A a IC2B a soucasne 
take obvod indikatoru spicek s IC1B. 
Zapojenf vystupnfho symetrickeho 
zesilovace je s tzv. servo vystupem, 
ktery na rozdfl od bezne pouzfvaneho 
zapojenf s invertujfcfm a nein- 
vertujfcfm zesilovacem na vystupu 
zarucuje konstantnf vystupnf napetf 
jak v symetrickem provozu, tak 
i pokud bude jeden z vystupu 
uzemnen (v prfpade pripojenf zarfzenf 
s nesymetrickym vstupem). Symet- 
ricky vystupnf signal je priveden na 
XLR konektor K2. Modul je napajen 


z externfho zdroje symetrickeho 
napetf ±15 az ±17 V. Proudova 
spotreba je asi 10 mA. 

Stavba 

Prevodnfk urovnf je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 86 x 41 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Modul 
je mechanicky resen tak, aby se nechal 
prisroubovat pomocf konektoru K1 
a K2 a potenciometrem PI k 
prednfmu panelu zarfzenf. 


*~M * V 

Zaver 


Prevodnfk muze slouzit nejen 
k transformaci napet’ovych urovnf pri 
pripojovanf komercnfch zarfzenf 
k profesionalnf technice, ale muze byt 
vestaven naprfklad do starsfch 
ozvucovacfch zarfzenf, ktera jeste 
nebyla vybavena symetrickymi 
vystupy. 


Seznam soucastek 


R1 47 kO 

R2 10 kO 

R3 100 kO 

R4 4,7 kO 

R5 4,7 kO 

R6 10 kO 

R7 10 kO 

R8 10 kO 

R9 10 kO 

R10 47 a 

R11 47 O 

R12 4,7 kO 

R13 4,7 kO 

R14 10 kO 

R15 100 O 

R16 12 kO 

R17 10 kO 

R18 18 kO 

Cl 47 juF/25 V 

C2 100 pF 

C3 47 pF/25 V 

C4 100 pF 

C5 100 pF 

C6 100 pF 

C7 100 pF 

C8 1 pF/50 V 

C9 100 nF 

CIO 100 nF 

C11 100 nF 

C12 100 nF 

Cl 3 100 pF/25 V 

Cl 4 100 pF/25 V 

D1 1N4148 

LD1 LED 

IC1 NJM4580L 

IC2 NJM4580L 

K1 JACK6-PCB 

K2 XLR3M-W 

K3 PH 1x03 

PI 100 k^/A-P16M 


Prakticka elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


3 






2/2001 


Opticka indikace 
i/c/zi /aneni telefonu 




Jiz nekolikrat jsme byli pozadani 
nasimi ctenari, abychom uverejnili 
stavebni navod na optickou (svetel- 
nou) indikaci vyzvaneciho tonu 
telefonu. Toto zanzenf je urceno 
nejenom sluchove postizenym 
spoluobcanum, kterf by normalni 
vyzvanecl ton neslyseli, ale take do 
hlucnych provozu, kde muze zvonek 
telefonu snadno zaniknout v okolm'm 
ramusu. 

Popis 


Schema zapojenf opticke indikace 
je na obr. 1. Svorkovnici K1 pripojime 
paralelne s telefonnim pristrojem, 

dokonceni na str. 8 


Obr. 2 Rozlozeni soucastek 



Obr. I. Schema zapojeni opticke 
indikace vyzvaneni telefonu 


Seznam soucastek 

Odpory 0204 


R1 10 kff 

R2 10 kff 

R3 1 kQ 

R4 1 kQ 

Cl 470 nF/250 V 

C2 10 pF/25 V 

C3 100 pF/25 V 

C4 100 nF 

D1 ZD 20V 

D2 ZD 20V 

D3 1N4148 

D4 1N4007 

D5 1N4007 

IC1 CNY17 

IC2 7806 

T1 BC548 

T2 BC548 

K1 ARK2 

K2 ARK2 

K3 ARK3 

RE1 H500SD6 
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Tester polarity 


Uvedene zapojeni patri zcela urcite 
k tern nejjednodussim, jake si 
dovedeme predstavit. Na druhe strane, 
zrovna nedavno potreboval soused na 
chalupe zjistit spravnou polaritu 
napajeciho konektoru. I s nejjedno- 
dussim mericim pristrojem to je 
zalezitost okamziku. Ale pokud se vase 
vybaveni kutila nachazi nekolik 
desitek kilometru od vas, muze to byt 
docela orisek. S popisovanou 
zkouseckou, jejiz cena nedosahuje ani 
cenu jedne obycejne baterie, urcite 
polaritu neznameho napeti v rozsahu 
od asi 3 V do 30 V. Dolni mez je dana 
ubytkem napeti na prechodech diod 
v propustnem smeru (2x 0,6 V 
u 1N4007 a asi 1,5 az 1,8 V u LED). 
Smerem vzhuru jsme omezeni 
maximalnim proudem LED v pro- 
pustnem smeru. Pri napeti 30 V je 
proud omezen odporem R1 na 
necelych 30 mA, coz kratkodobe 
vydrzi vsechny bezne typy LED. 

Popis 


Schema zapojeni testeru polarity je 
na obr. 1. Neznamy zdroj napeti 
pripojime ke svorkam plus a minus. 
Pokud polarita zdroje odpovida 
oznaceni na svorkach, uzavre se 
elektricky obvod pres diodu Dl, LED 
LD1, odpor R1 a diodu D3. Protoze 
LD1 je zelena, signalizuje, ze polarita 
svorek je spravna. Pri prohozeni 
vyvodu se uzavre okruh Pres D4, LD2, 
R1 a D2. LED LD2 je cervena 
a signalizuje spatnou orientaci napeti. 

Stavba 


Tester je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
26 x 16 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju je na obr. 3. Desku 
osadime soucastkami a na vstupy 
pripajime kabliky s mericimi hroty 
nebo krokosvorkami. Pokud je to 
mozne, kladny vstup oznacime cerve- 
nym hrotem, k zapornemu pripajime 


cerny hrot. Desticku muzeme po 
vyzkouseni spravne funkce zalit 
napriklad do dentakrylu nebo jine cire 
odlevaci hmoty. Vzhledem k cene neni 
problem vyrobit si nekolik testeru 
a ponechat je na ruznym mistech, kde 
by se mohly nekdy v budoucnu hodit 
(v automobilu, na chate apod.). 

Zaver 


Popsana konstrukce sice vypada na 
prvni pohled trivialne, ale pro vetsinu 
stejnosmernych napeti, se kterymi se 
v bezne praxi muzeme setkat, naprosto 
vyhovuje. Zapojeni je vhodne pro 


naproste zacatecniky, kteri si na nem 
mohou vyzkouset napriklad vlastni 
vyrobu desky s plosnymi spoji (motiv 
lze snadno nakreslit lihovou fixkou, 
pajecim lakem nebo barvou). 


Seznam soucastek 


R1 1 kD 

Dl 1N4007 

D2 1N4007 

D3 1N4007 

D4 1N4007 

LD1 LED3 

LD2 LED3 


LD1 


LD2 


H r H 

riRi 


X 


Dl 

IN 4007 


D2 

1N4007 


o 


D3 

IN 4007 


D4 

1N4007 




Obr. I. Schema zapojeni testeru polarity 
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Obr. 2. Rozlozeni souidstek 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju 
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Jednaduchy regulator PWM 
pro male motorky 



Pri rizeni otacek (vykonu) stejno- 
smernych motorku je z hlediska 
ucinnosti nejvyhodnejsi pulsne- 
sirkova modulace (PWM). Velmi 
jednoduche zapojeni s beznym 
obvodem MOS4011 je popsano 
v nasledujicim prispevku. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Na- 
pajeci napeti (v nasem pripade je 6 V, 
ale muze byt i vyssi, pozor pouze na 
maximalni napajeci napeti obvodu 
CMOS) jeprivedeno na svorkovnici Kl. 
Hradla IC1A a IC1B tvori generator 


JL 

JL 

1 

v r 

la^OOtfroI 

"Up 

r 

J fl^oi 

4 L 

nr 

nr 


Obr. 3. Obrazei desky spoju 


napeti obdelnikoveho prubehu s 
promennou strldou. Ta se nastavuje 
potenciometrem PI. Na vystupu je 
zapojen spinad tranzistor MOS FET 
typu IRF5 1 1 . Motorek se pripojuje ke 
svorkovnici K2. Dvoupolovym tripo- 
ohovym prepinacem menime smer 
otaceni. Ve stredni poloze je motor 
vypnut. 

Stavba 

Regulator je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 38 x 28 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 



Obr. 2. Rozlozeni souiastek 


obr. 2, obrazec desky spoju na obr. 3. 
Stavba regulatoru je velmi jednoducha 
a zvladne ji i zacatecnik. 

T—M / V 

Zaver 

Popsany regulator se hodi k nzeni 
otacek nejruznejsich elektrickych 
motorku pohanejicich hracky nebo 
jina zafizeni (male modelarske vrtacky 
apod.). Vyhodou pulsne-sirkove 
modulace je predevsim vysoka 
licinnost a piny kroutici moment i pri 
nizkych otackach (na rozdil od 
regulace zmenou napajeciho napeji 
nebo predradnym odporem). 


Seznam soucastek 


R1 1 MO 

Cl 100 nF 

C2 10 nF 

IC1 MOS4011 

T1 IRF511 

Kl ARK2 

K2 ARK2 

PI 100 kO-P16M 
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Mixazni zesiloi/ac JKXBBR 
i/ystupni modul L a R 



100p 


Obr. 1. Schema zapojeni vystupniho moduli i mixdzniho zesilovace AX662 
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Dalsi casti mixazniho zesilovace 
AX662 je vystupni jednotka praveho 
a leveho kanalu (L a R). Jeji blokove 
zapojeni naleznete v SaK 5/2000 na 
str. 4. 

Popis 

Schema zapojeni vystupnf jednot- 
ky je na obr. 1 . Sbernice (L nebo R) 
je pripojena na vstup BUS. Za 
vazebnim kondenzatorem Cl nasle- 
duje scitaci zesilovac s operacnim 
zesilovacem IC1A. Dalsi vazebni 
kondenzator C3 oddeluje obvod 
dvoupasmovych korekci. Na vystupu 


jsou pouzity klasicke korekce typu 
baxandal se zesilovaci IC1B a IC2A. 
Korekce se daji vypnout prepinacem 
SI A. Za prepinacem je invertor 
s jednotkovym ziskem s IC2B. Na 
vystupu tohoto stupne jsou dva 
regulatory hlasitosti. Potenciometr P3 
je hlavni regulator pro vestaveny 
koncova zesilovac. Obvod s IC3A 
dorovnava libytek -10 dB na regu- 
latoru P3. Pres insert jack (konektor 
Kl) se signal vraci a pokracuje na 
vstup koncoveho zesilovace. 

Druhy regulator hlasitosti s P4 je 
opet nasledovan zesilovacem se ziskem 
+ 10 dB (IC4A) a symetrickym 
vystupnim servozesilovacem (IC5A 


a IC5B) a dale na symetricky linkova 
vystup s konektorem XLR (K2). VU 
metry, ktere jsou umisteny 
z prostorovych duvodu na samostatne 
desce s plosnymi spoji, lze prepinat 
prepinacem S2 bud’to primo ke 
sbernici (men tak liroven signalu na 
sbernici - kontrola, zda neni prebu- 
zena), nebo jsou VU metry pripojeny 
az na vstup koncoveho zesilovace za 
insert jack, v tom pripade men 
vybuzeni koncoveho stupne (samo- 
zrejme ne vystupni vykon, ten zavisi 
na impedanci pripojenych repro- 
duktoru...). 

Vsechny pouzite operacni 
zesilovace jsou typu NJM4580. 


dokonceni ze str. 4 

ktery chceme monitorovat. V kli- 
dovem stavu je na telefonni lince 
stejnosmerne napeti nekolik desitek 
voltu. Kondenzator Cl oddeluje toto 
napeti od zbytku obvodu. Zenerovy 
diody D1 a D2 jsou polarizovany proti 
sobe, takze na nich vznika ubytek 
napeti v propustnem smeru asi 20 V. 
Dioda D3 chrani LED optoclenu IC1 
proti obracene polarizovanemu 
vstupnimu napeti (pri vyzvaneni je 
totiz na telefonni lince stridave 
napeti, jehoz zaporna pulvlna by 
mohla optoclen poskodit). Celkovy 
proud vstupnim obvodem je 
omezovan odporem Rl. Pri kladnych 
spickach vstupniho stridaveho napeti 
prochazi proud LED optoclenu IC1 
a spina tak tranzistor na jeho vystupu. 
V klidovem stavu je tranzistor T1 
otevren pres odpory R2 a R4. 

inzerce 


odkoupime 

vsechny druhy zlacenych 
konektoru 
(URS, KO 48 apod.) 
nove, pouzite i poskozene 
+ materialy z drahych kovu 

a 

stare vypocetm systemy 
i jinou elektroniku 

HOTOVOSTNI PLATBA 

pan Hodis denne 8-18 hod. 
Tel.: 02 / 402 61 91 
Baruncina ul. 5a 
PRAHA - MODRANY 
PSC 143 00 


Tranzistor T2 je tak uzavren a rele RE1 
rozpojeno. Pri stridavem napeti na 
vstupu (behem vyzvaneni) se vystupni 
tranzistor optoclenu otevre, tranzistor 
T1 se uzavre, cimz se otevre T2. Rele 
v jeho kolektoru sepne. Galvanicky 
oddelene kontakty rele RE1 mohou 
spinat vhodnou zatez (napriklad 
stolni lampicku nebo jinou zarovku, 
umistenou na viditelnem miste). 

Obvod je napajen z externiho 
zdroje stejnosmerneho napeti (napri- 
klad zasuvkovy adapter s vystupnim 
napetim 9 az 12 V. Proti prepolovani 
je obvod chranen diodu D4. Napajeci 
napeti je stabilizovano obvodem IC2 
na 6 V. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 67 x 29 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce je na obr. 2, obrazec 
desky spoju na obr. 3. Telefonni a na- 
pajeci konektory jsou na jedne strane 
desky, svorkovnice pro pripojeni 
kontaktu rele na opacne. Stavba 
opticke indikace je pomerne jedno- 
ducha a pri peclive praci ji zvladne 
i mene zkuseny amater. Obvod 
neobsahuje zadne nastavovaci prvky 
a mel by fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany obvod nalezne nejruznejsi 
uplatneni jak v domacnostech, tak 
i v prumyslovych provozech. 


TESLA TECH, s.r.o., se sfdlem ve 
Voticfch, stredocesky kraj 

a materska flrma STROM telecom, s.r.o. 

hledaji pro svoje vyrobni provozy do HPP: 

Pracovmky, pracovnice pro technickou pripravu 
vyroby v oblasti SMT 

Pozadavky: VS/SS elektrotechnicke vzdelani 
spolehlivost, zodpovednost 
praxe vitana 

Pracovniky, pracovnice pro technickou pripravu 
vyroby v oblasti ozivovani a kompletace 
elektronickych vyrobku 
Pozadavky: VS/SS elektrotechnicke vzdelani 
spolehlivost, zodpovednost 
praxe vitana 

Pracovniky, pracovnice pro obsluhu 
automatickych linek 

Pozadavky: vyuceni v oboru elektro, popr. 
zaucime 

manualni zrucnost 

Pracovniky, pracovnice do oddeleni zasobovani 
Pozadavky: SS vzdelani, praxe pri nakupu 
elektronickych soucastek 

znalost anglickeho jazyka 
spolehlivost, zodpovednost 

Pracovniky, pracovnice pro ozivovani 
elektrickych a elektronickych sestav 
Pozadavky: vyuceni v oboru elektro 
praxe nutna 

Pracoviste ve Voticich - moznost zajisteni 
ubytovani 

Dvousmenny provoz 

Plato ve ohodnoceni: die domluvy 


Kontakt: 

Bozena Kubikova 
T: 0302-582011 
F: 0302-582019 


Ing. Jitka Novotna 
T: 0302-581501 
F: 0302-584242 
Jitkan@strom.cz 
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Kytara l/e efekty 

Muff Boast 



Obr. 1. Schema zapojeni kytaroveho efektu Muff Boost 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 


Muff Boost patri k jednomu ze 
zakladnich, jednoduchych efektu 
- zkreslovacu. Lety overene schema, 
vhodne i pro zacatecniky. Jedno- 
tranzistorova konstrukce minimalizuje 
pocet soucastek i cenu celeho zarizeni. 
Zacinajici kytarista - elektronik tedy 
nema prilis co zkazit. 

Popis 


Schema zapojeni je na obr. 1. 
Obvod skutecne obsahuje pouze 
nezbytne nutne soucastky. Vstupni 
signal je z konektoru K1 priveden na 
prepinac efekt/cisty zvuk. Tento 
prepinac byva konstruovan vetsinou 
jako nozni, v provedeni s dratovymi 
vyvody, proto jsou na desce pajeci 
plosky pro jeho pripojeni. Z prepinace 
pokracuje signal pres oddelovaci 
kondenzator Cl na vstup jedno- 
tranzistoroveho zesilovace. Pracovni 
bod tranzistoru je dan odporovym 
delicem R4/R1, zapojenym do baze 
tranzistoru. Z kolektoru tranzistoru je 
pak zaveden stridava zpetna vazba 
(stejnosmerna slozka je filtrovana 
kondenzatorem C2) pres diody D1 
a D2. Pokud signal na kolektoru T1 
dosahne prahoveho napeti diod D1 
a D2, zacne se snizovat zesileni 
tranzistoru. Napet’ove spicky signalu 
se zacinaji orezavat, to zpusobuje 
zkresleni a narust vyssich harmo- 
nickych kmitoctu. Na vystupu je 
potenciometr PI, kterym nastavujeme 
vystupni uroveh vzhledem k dalsim 
pripojenym zarizenim. Z bezce 
potenciometru PI jde opet pres 
prepinac signal na vystupni konektor 
K2. 

Jako vetsina krabicek pro 
muzikanty, je i tato napajena z jedne 
destickove baterie 9 V. Kladny pol je 
pripojen trvale k obvodu. Na vstupu 
je pak pouzit stereofonni jack. 
Zaporny pol baterie je pripojen ke 
strednimu krouzku (Ring). Spicka 
(Tip) je signalova. Pokud se do 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju (BOTTOM) 


Seznam soucastek 


R1 100 kil 

R2 150 Q 

R3 10 k£2 

R4 470 kil 

Cl 1 juF/50 V 

C2 10 juF/25 V 

C3 1 fjF/50 V 

D1 1N4148 

D2 1N4148 

T1 BC549 

K1 JACK6NEW 

K2 JACK6NEW 

PI 100 k£2/A-P16M 


praci ji must zvladnout kazdy. Obvod 
nema zadne nastavovaci prvky 
a pracuje na prvni zapojeni. Napajeni 
je bud’ z bezne destickove baterie 9 V 
nebo externiho napajece. 


vstupniho konektoru zapoji mono- 
fonni jack, spoji se pres telo konektoru 
krouzek se zemf a uzavre se tak 
napajeci obvod. To to jednoduche 
zapojeni velmi prodluzuje zivotnost 
baterii, protoze skleroticky muzikant 
vetsinou kabel z krabicky vytahne, 
kdezto obycejny vypinac by mohl 
casto zustat zapnuty az do uplneho 
vybiti baterii. 


Stavba 

Muff Boost je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 50 x 41 mm. S vyjimkou 
nozniho prepinace jsou vsechny 
soucastky na desce s plosnymi spoji. 
Rozlozeni soucastek je na obr. 2, 
obrazec desky spoju je na obr. 3. Stavba 
je opravdu jednoducha a pri peclive 


v~m * v 

Zaver 

Popsane zapojeni patri k zaklad- 
nim kytarovym efektum ze skupiny 
boosteru, kdy je tvrdy zvuk docilovan 
prebuzenim a naslednou limitaci 
zpracovavaneho signalu. Pres velmi 
jednoduchou konstrukci Muff Boost 
prekvapi dobrym zvukem. 



Zapojeni dalsiho kytaroveho efektu 
Fuzz face na obr. 1 pochazi taktez 
z ranneho obdobi experiment^ 
s elektrofonickou kytarou. Zapojeni 
bylo puvodne osazeno germaniovymi 
tranzistory, ale nahrada za soucasne 
kremikove zvuku nijak neublizila. 
Potenciometrem PI se nastavuje mira 
fuzzu. PI tvori stejnosmerne predpeti 
baze pro tranzistor Tl. Stridave 
zesileni se meni podle nastaveni 
bezce potenciometru PI, ktery je pres 
kondenzator C2 spojen se zemi. 


Obr. 2. Rozlozeni souidstek 
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Vystupni hlasitost se ridi poten- 
ciometrem P2. Nozni spinac, pripo- 
jeny na vyvody A az E, prepina mezi 
cistym a zkreslenym zvukem. Pri 
cistern zvuku je soucasne uzemnena 
i baze tranzistoru Tl. Obvod je 
napajen z destickove baterie 9 V nebo 
externiho napajece. Napajeci napeti se 
opet automaticky sepne vsunutim 
monofonniho jacku do vstupniho 
konektoru Kl. 

Stavba 


Fuzz Face je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji. 
Rozlozeni soucastek je na obr. 2. 
obrazec desky spoju je na obr. 3. 
Vsechny soucastky s vyjimkou 
nozniho prepinace jsou umisteny na 
desce s plosnymi spoji. Stavba je velmi 
jednoducha, zapojeni neobsahuje 
zadne nastavovaci prvky a pri peclive 
praci must fungovat na prvni zapojeni. 


Obr. I. Schema zapojeni 


Seznam soucastek 

odpory 0204 

R1 

33 kfi 

R2 

8,2 ka 

R3 

330 a 

R4 

100 m 

kondenzatory 

Cl 

2,2 pF/50 V 

C2 

22 pF/16 V 

C3 

100 nF 

polovodice 

Tl 

BC549 

T2 

BC549 

ostatni 

Kl 

JACK6NEW 

K2 

JACK6NEW 

PI 

1 k£2-P16M 

P2 

. . . 500 ki2-P16M 



Obr. 3. Obrazec desky spoju 
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Simulator elektrankoi/eho zvuku 



Obr. 1. Schema zapojeni simulator u elektronkoveho zvuku 


Jednim z duvodu, proc jsou stale 
v oblibe kytarove zesilovace, osazene 
elektronkami, je jejich VA charak- 
teristiky v oblasti limitace. Elek- 
tronkove zesilovace totiz ve srovnani 
s polovodicovymi maji daleko mekci 
prechod mezi linearni pracovni oblasti 
a limitaci zpusobenou prebuzenim. 
Mnoho konstrukteru se proto snazi 
vice ci mene slozitymi obvody vice ci 
mene lispesne simulovat zvuk 
elektronek. V americke patentove 
prihlasce US Patent No. 5.032.796 je 
popsana konstrukce simulatoru 
s operacnimi zesilovaci, pouzivane 
v zesilovacich Crate. Jde o netypicke 
zapojeni, ktere dynamicky meni 
stejnosmerny proud operacnim 
zesilovacem, pricemz dochazi ke 
zmene bodu limitace v zavislosti na 
lirovni zpracovavaneho signalu. 
Obvod produkuje promenlive 
harmonicke zkresleni, podobne 
zvuku prebuzeneho elektronkoveho 
stupne. 

Obr. 2. Rozlozeni soucastek na 

desce s piosnymi spoji 


Popis 

Schema zapojeni efektu je na obr. 
1 . Protoze pro dosazeni pozadovaneho 
efektu potrebujeme vetsi rozkmit 


signalu, ktery nelze dosahnout pri 
nesymetrickem napajecim napeti 9 V, 
je pouzito zdvojene napajeni 18 V ze 
dvou v serii zapojenych destickovych 
baterii. Umely stred napajeni je pak 
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vytvoren odporovym delicem R6 a R7. 
Polovicni napeti + 9 V je pak pres 
odpory R5 a R4 privedeno na 
neinvertujici vstupy obou operacnich 
zesilovacu. 

Ze vstupniho konektoru K1 je 
signal priveden na prvni stupen se 
zesilovacem IC1A. Potenciometr PI 
ridi zesileni prvniho stupne. Prave 
patentovany obvod zpetne vazby, 
tvoreny diodami D3 a D4, odpory R2 
a R3, jejichz stred je pro stridavy signal 
uzemnen a dioda D5, generuje 
promenne harmonicke. V zapojeni je 
popsany stupen pouzit dvakrat za 
sebou (kolem obvodu IC1B). Vystupni 
signal je priveden pres oddelovaci 
kondenzator C4 na potenciometr P2 
a konektor K2. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1 10 kO 

R2 10 kO 

R3 10 kO 

R4 10 kO 

R5 1 MO 

R6 10 k^ 

R7 10 k^ 

R8 10 k^ 

R9 10 k^ 

R10 10 k^ 

R11 100 k^ 

Cl 22 nF 

C2 1 pF/50 V 

C3 22 pF/25 V 

C4 22 nF 

C5 22 nF 

C6 47 pF 

C7 10 pF/25 V 

C8 1 pF/50 V 

C9 22 pF/25 V 

D3 ZD 3V3 

D4 ZD 6V8 

D5 1N4148 

D6 ZD 3V3 

D7 ZD 6V8 

D8 1N4148 

IC1 NJM4580 

K1 JACK6NEW 

K2 JACK6NEW 

PI 1 M£2-P16M 

P2 500 k£2-P16M 




Stavba 

Simulator je navrzen na dvo- 
ustranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 60 x 41 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Vsechny soucastky jsou umisteny na 
desce s plosnymi spoji. Po osazeni a 
zapajeni soucastek desku peclive 
prohledneme a odstranime pripadne 


zavady. Zapojeni je pomerne jedno- 
duche, neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky a pi peclive praci by melo 
fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Ten to zajimavy obvod jiste stoji za 
vyzkouseni. I kdyz je patentove 
chranen (nezjistbvali jsme, zda i u nas), 
amaterskemu experimentovani nic 
nebrani. 
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Kytarai/y efekt Shaka S 



Obr. 1. Schema zapojeni 


Na internetovych strankach 
www.muzique.com jsme mimo jine 
dnes popisovane efekty nalezli i tento 
kytarovy efekt, ktery vychazi z efektu 
Shaka Bradah III od Jacka Ormana 
a Arona Nelsona. 

Popis 

Schema zapojeni efektu je na 
obr. 1. Ze vstupniho konektoru K1 je 
signal priveden pres vazebni 
kondenzator C9 na vstup prvniho 
zesilovaciho stupne s IC1A. 
Potenciometrem P3 ve zpetne vazbe 
menime zesileni a tim i miru limitace 
(uroveh efektu). Za zesilovacim 
stupnem nasleduje omezovac s tran- 
zistory MOSFET T3 a T4. Zkresleny 
signal pokracuje na booster s tran- 


IN 


K1 


+9U GND A 

o o o 


A99468 


OUT 


K 2 


NJNT580 


co 


T A 

Csl 

Q 

y 


O H R5 h O 
CC3 ) ^ 

TcP) (C8 


b o-HEH-o 
101 o-[rO-o ( c ? 

O HR6 1 -0 O 
O HR12 1 -0 



SLPs&SL 


o o OCZD 



(N 


D c 

o o 


P4 

0 


P3 


PI 


P2 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek 
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Obr. 3. Obrazet desky spoju 
■ strana TOP 


zistorem T2 a T3. Barva vystupniho 
signalu se mem potenciometrem PI, 
potenciometrem P2 se reguluje 
vystupni uroven. 

Obvod je napajen z jedne 
destickove baterie 9 V nebo externiho 
sit’oveho napajece. 


Stavba 

Kytarovy efekt Shaka 5 je postaven 
na dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 65 x 69 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Vsechny soucastky jsou umisteny na 
desce s plosnymi spoji. 


JL 

~1 BOTTOM A99468 


JL 

r 



Toto zapojeni neni jiz tak 
jednoduche na oziveni a nastaveni jako 
predchozi, je mozne laborovat 
s hodnotami nekterych soucastek 
s ohledem na vysledny zvuk. 

Zaver 


Zajimave obvodove resent jiste 
stoji za zkousku. Dalsi rady pro 
pripadne modifikace naleznete na vyse 
uvedene adrese autora puvodni 
konstrukce. 


Seznam soucastek 


R1 1 MO 

R2 1 kO 

R3 10 kO 

R4 33 kO 

R5 4,7 kO 

R6 470 kO 

R7 10 kO 

R9 1 kO 

R10 22 kO 

R11 1 MO 

R12 1 MO 

Cl 100 nF 

C2 220 pF 

C3 220 pF 

C4 100 nF 

C5 10 nF 

C6 100 nF 

C7 47 pF/25 V 

C8 1 pF/50 V 

C9 10 nF 

CIO 3,9 nF 

D1 BAT85 

D2 BAT85 

IC1 NJM4580 

T1 BF245 

T2 BF245 

T3 IRF520 

T4 IRF520 

K1 JACK6NEW 

K2 JACK6NEW 

PI 100 kO-P16M 

P2 100 kO-P16M 

P3 500 kO-P16M 

P4 100 kO-PTIOL 


Obr. 4 . Deska spoju - BOTTOM 
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ProCo Rat Distortion 


R1 



Obr. 1. Schema zapojeni 


Dalsim zkreslovadlem, ktery vam 
dnes chceme predstavit, je ProCo Rat 
Distortion. Schema jsme nalezli na 
ftp://ftp.ee.ualberta.ca/pub/electronics/ 
cookbooklaudiolguitarlpcrat.gif. Na teto 
adrese naleznete velke mnozstvi 
dalsich kytarovych efektu. 

Popis 


Schema zapojeni je na obr. 1. 
Signal ze vstupniho konektoru K1 je 
priveden pres vazebni kondenzator C2 
a odpor R1 na gate tranzistoru Tl, 
ktery je zapojen jako sledovac s velkou 
vstupni impedanci. Protoze je efekt 
napajen nesymetrickym napajecim 
napetim 9 V, je odporovym delicem 
R11/R10 vytvoren umely stred 
napajeni (4,5 V). To je take privedeno 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1 47 D 

R2 1 kD 

R3 1 MO 

R4 1 kD 

R5 100 kD 

R6 560 D 

R7 47 Q. 

R8 1 kD 

R9 1,5 kD 

R10 33 kD 

R11 33 kD 

R12 1 MO 

R13 1 kD 

R14 10 kD 

Cl 100 pF/25 V 

C2 220 nF 

C3 1 n F/50 V 

C4 1 nF 

C5 30 p 


C6 4M7/50 V 

C7 2 pF/50 V 

C8 100 pF 

C9 4M7/50 V 

CIO 3,3 nF 

C11 47 pF/25 V 

C12 1 nF 

C13 22 nF 

C14 10 pF/25 V 

D1 1N4001 

D2 1N4148 

D3 1N4148 

IC1 NE5534 

Tl BF245 

T2 BF245 

K1 JACK6NEW 

K2 JACK6NEW 

PI 250 kD-P16M 

P2 100 kD-P16M 

P3 100 kD-P16M 
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l\lasli Jsme na Internetu 
Bingo na TV 



Obr. 1. Schema zapojeni 


V posledni dobe se na Internetu 
zacina objevovat velke mnozstvi velmi 
zajimavych stranek venovanych 
mikroprocesorove technice. Protoze 
v nasem autorskem kolektivu v sou- 
casnosti neni nikdo, kdo by se touto 
technikou zabyval, rozhodli jsme se 
experimentalne vyzkouset novy 
pristup. Postupne vam budeme 
predstavovat ruzne zajimave projekty, 
uverejnene na webu. Zapojeni budou 
v nasi redakci upravena tak, aby 
nebyla porusena prfpadna autorska 
prava tvurcu puvodnich projektu. 
Pokud jde o programove vybaveni, 
naleznete u vsech konstrukcf odkazy 
na adresy, z kterych je mozne si 
programy stahnout. S ohledem na 


autorska prava nejsme schopni sami 
programy sirit ani dodavat napro- 
gramovane procesory. Na druhe 
strane, pokud se nekdo zabyva 
mikroprocesorovou technikou, jiste 
disponuje osobnim pocitacem a pro- 
gramatory nejbeznejsich typu 
mikroprocesoru budou samozrejme 
jedny z prvnich pripravovanych 
projektu (mimochodem, patri urcite 
k nejcasteji uvefejhovanym konstruk- 
cim na webu). Tolik tedy nekolik slov 
livodem a nyni k prvnim dvema 
projektum, ktere jsme pro vas 
pripravili. 

Popis 

Na obr. 1 je schema zapojeni 
obvodu pro zobrazeni losovaciho 


zarizeni pro hru Bingo na televizni 
obrazovce. V tomto pripade se 
stisknutim tlacitka spusti generator 
nahodnych cisel s rozsahem 1 az 90. 
Vysledek se zobrazi jednak bilou 
cislici v matici 9 x 10 zelenych cisel 
a jednak ve forme velke cislice 
s vysledkem aktualniho tahu. Ovla- 
dani je velice jednoduche pouze 
dvojici tlacitek. Stisknutim jednoho se 
voli cislo, druhym se cela hra nuluje. 
Vystup procesoru AT90S1200 
(16 MHz) IC1 je pripojen konektorem 
scart K1 k televiznimu prijimaci. Pro 
korektni funkci obvodu musi byt 
procesor spravne resetovan. Klasicky 
obvod RC je v tomto pripade 
nepouzitelny. Autor pouzil specialni 
obvod pro generovani signalu reset 
MC34064P Ten vygeneruje na vystupu 
resetovaci impuls v pripade, ze 


pres odpor R5 na vstup operacniho 
zesilovace IC1. Potenciometr ve zpetne 
vazbe urcuje zesileni obvodu a tim 
i miru zkresleni. Na vystupu 
operacniho zesilovace IC1 je pres 
odpor R8 zapojena antiparalelne 
dvojice diod D1 a D2, ktere pusobi 


jako omezovace. Spicky signalu 
s urovni vyssi nez je prahove napeti 
diod jsou orezany. Potenciometr P2 
meni barvu tonu (omezuje vyssi 
kmitocty). Na vystupu je opet 
impedancni prevodnik s tranzistorem 
JFET T2. Z bezce potenciometru P3 


je signal priveden na vystupni 
konektor K2. 

To to zapojeni bylo prevzato pouze 
jako ideovy namet a neni k nemu 
zpracovan navrh desky s plosnymi 
spoji. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desie spoju 


napajeci napeti poklesne pod 4,6 V. 
Obvod je k dostani naprfklad u GM. 
Bingo je napajeno z externiho zdroje 
(zasuvkovy adapter) 9 az 12 V. Za 
ochrannou diodou D1 je napajeci 
napeti stabilizovano obvodem 7805 
(IC3). 


na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Vzhledem k minimalnimu poctu 
soucastek by mela byt stavba pomerne 
nenarocna. Vsechny soucastky jsou 
umisteny na desce s plosnymi spoji. 


Stavba Zaver 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1 1 kO 

R2 820 O 

R3 820 O 

R4 100 O 

R5 1,2 kO 

R6 560 O 

R7 100 O 

R8 1,2 kO 

R9 1,2 kO 

R10 10 kO 

Cl 22 pF 

C2 22 pF 

C3 100 nF 

C4 10 pF/25 V 

C5 100 nF 

C6 100 pF/25 V 

D1 1N4007 

IC1 AT90S1200-16 MHz 

IC2 MC34064P 

IC3 7805 

Q1 16MHz 

K1 SCART-F 

51 PBS22D02 

52 PBS22D02 


Puvodni projekt naleznete na adrese 
http://www.riccibitti.com/designs.htm 
Zdrojove kody jsou na adrese: 
http://www. riccibitti. com/ 'software /bingo. zip 


TV Bingo je zhotoveno na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 66 x 49 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 


Velmi jednoducha konstrukce, 
obsahujici pouze procesor s nekolika 
externimi soucastkami, je vhodna pro 
vsechny zajemce o tuto tematiku. 


Literatura: 

[1] www stranka Alberto Ricci Bitti: 
http://www.riccibitti.com/index.html 
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Obr. 3. Deska spoju - strana TOP 


Obr. 4. Deska spoju - strana BOTTOM 
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PC teplomer 



Dalsim projektem, ktery vam 
dnes chceme predstavit, je vnitrn! 
a vnejs! teplomer, zobrazujic! 
namerenou teplotu na monitoru 
vaseho pocitace. Zakladem zapojen! 
jsou obvody DS1621, ktere maj! na 
cipu integrovan teplomer, termo- 
staticky spmac s programove nasta- 
vitelnou doln! a horn! teplotou 
a obvod komunikace po sbernici I 2 C. 

Popis 


PC teplomer se sklada ze dvou 
cast!. Zakladn! deska (intern!) je 
urcena pro pripojen! k seriovemu 
portu osobniho pocitace a mefen! 
vnitrn! teploty, pro mefen! vnejs! 
teploty slouz! miniaturn! sonda 
s druhym obvodem DS1621, ktera je 
se zakladnim modulem propojena 
ctyrvodicovym kabelem. Schema 
zapojen! zakladmho modulu je na 
obr. 1. Vzhledem k minimaln! 
spotrebe pouzitych komponent je 
obvod napajen ze serioveho portu. To 
si vyzadalo pouzit! specialniho stabili- 


zatoru s extremne nizkou spotrebou 
a malym ubytkem napet! typu 
LM2936Z5 (IC2). Oba vodice sbernice 
I 2 C (SCL i SDA) jsou chraneny proti 
vyssimu napet! rozhran! RS232 
(±12 V) Zenerovymi diodami D3 
a D4. Diody D1 a D2 slouz! k ziskan! 
napajeciho napet! pro teplomer. 
Konektorem K2 se pripojuje vnejs! 
snimac teploty. Jeho zapojen! je 
na obr. 2. Mimo obvod DS1621 


a konektor pro pripojen! je na desce 
pouze blokovac! kondenzator Cl. 

Stavba 

Zakladn! modul podle obr. 1 je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 39 x 33 mm. 
Rozlozen! soucastek na desce je na 
obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 


OUT TEMP 
+5U 


O 

O 

o 

o 


1 


K1 


SCL 


SDA 


GND 


X 


Cl 

1 00n 


ICl 

SDA 

UDO 

SCL 

00 

TOUT 

01 

GND 

02 


DS1621 


Obr. 2. Sihema zapojeni vnejsiho modulu teplomeru 
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soucastek (TOP) je na obr. 4, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Modul 
vnejsfho teplomeru ma rozmery 20 x 
13 mm a je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji. Rozlozeni 
soucastek na desce je na obr. 6, obrazec 
desky spoju na obr. 7. 


Stavba PC teplomeru je velmi 
jednoducha. Po osazenf a zapajenf 
soucastek desku peclive prohledneme 
a odstranime pnpadne zavady. 
Zakladni desku pfipojfme kabelem 
k volnemu seriovemu portu pocltace 
a tim je vse hotovo. Na PC vsak 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1 4,7 kO 

R2 4,7 kO 

Cl 47 pF/16 V 

C2 47 pF/16 V 

C3 100 nF 

C4 100 nF 

D1 1N4148 

D2 1N4148 

D3 ZD 5V1 

D4 ZD 5V1 

IC1 DS1621 

IC2 LM2936Z5 

K1 D-SUB09P AK1 

K2 1X04 


muslme nejprve nainstalovat obsluzny 
program, ktery naleznete stejne jako 
u minule konstrukce na adrese: 
http://www.riccibitti.com/pc_therm.htm. 


r~M / v 

Zaver 


V tomto zapojenf je pouzit maly 
trik, zjednodusujld pfipojenf I 2 C 


JL JL 

n r 


A99469 TOP 


® sm- <9) 

©G00O * * ^ • 




Obr. 4 . Deska spoju hlavniho modulu - TOP 


Obr. 5. Deska spoju hlavniho modulu - BOTTOM 
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Parkoi/aci dalkomer 
s indikaci i/zdalenosts 


Stale vice automobilu na nasich 
silnicich zejmena ve vetsich mestech 
zpusobuje vetsi a vetsi problemy pri 



Obr. 6. Rozlozeni souidstek 



Seznam soucastek 

vnejsi modul 

Cl 

100 nF 

IC1 

DS1621 

K1 

1X04 


sbernice na standardni rozhrani 
RS232. Vyuziva faktu, ze vetsina 
pocitacu korektne komunikuje na 
rozhrani RS232 i s napet’ovymi tirov- 
nemi pouze 0 .. +5 V a sbernice I 2 C, 
kterou by vyssi napeti poskodilo, je 
vybavena ochranou, tvorenou sraze- 
cimi odpory R1 a R2 spolu se Zenero- 
vymi diodami D3 a D4. 

Literatura: 

[ 1 ] http: Hwww. riccibitti. com /index, html 


parkovani. Nove, casto az futuristicke 
tvary soucasnych vozu nekdy znacne 
ztezuji vyhled ridice na zadni cast 
automobilu. Spravne odhadnout 
vzdalenost od prekazky (dalsiho 
automobilu, zdi apod.) je obtizne i pro 
zkuseneho ridice, natoz pak pro 
zacatecnika. 

Proto se stale ve vetsi mire 
uplatnuji tzv. ultrazvukove parkovaci 
dalkomery. Jejich princip spociva na 
dvojici ultrazvukovych menicu 
(vysilace a prijimace), ktere pracuji 
nejcasteji na kmitoctu 40 kHz. Obvod 
generuje modulovany nosny kmitocet 
40 kHz, ktery je vysilacem preveden 
na akusticky signal. Zvuk odrazeny od 
prekazky je prijiman druhym cidlem 
- prijimacem. Z casoveho posunu 
vysilaneho a prijimaneho signalu 
pak obvod urci vzdalenost vozu od 
prekazky, ktera signal odrazila. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Oscilator tvoreny obvodem IC1D je 
naladen na kmitocet 40 kHz (trimrem 
P3 ladime maximalni licinnost vysi- 
lace). Vysilany kmitocet je modulovan 
signalem Q0 z dekadickeho citace 
MOS4017 (IC2). Prijimany signal 
(RX) je zesilen a filtrovan vstupnimi 
obvody prijimace s tranzistory T5, T4 

inzerce 


T1 a T3. Mezi tim na hodinovy vstup 
CP0 obvodu IC2 prichazi impulsy 
z oscilator s IC1C. Tim se postupne 
rozsvecuji jednotlive LED na 
vystupech Q1 az Q9. V okamziku, kdy 
je dekodovanym signalem preklopen 
monostabilni klopna obvod IC1A 
a IC1B se zastavi citani obvodu IC2 po 
dobu, nez dojde ke zpetnemu 
preklopeni IC1A a IC1B. Cim mensi 
je vzdalenost od prekazky, tim kratsi 
je doba od vyslani zvukoveho impulsu 
(vystup Q0 IC2 aktivni) do ukonceni 
citani IC2 zablokovanim jeho vstupu 
/CPI. Pri minimalni vzdalenosti 
(aktivni prvni LD1 na vystupu Ql) se 
soucasne ozve piezomenic, upozor- 
nujici na nutnost okamzite zastavit. 
Akustickou signalizaci lze vypnout 
vypinacem SI. 

Stavba 

Parkovaci dalkomer je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 70 x 52 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 
osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Pri ozivovani 
trimrem P3 nastavime kmitocet na 


TESLA VOTICEp a.s. v konkurzu 

nabi'zi za vyprodejni ceny vyrobky telekomunikacni techniky z produkce spolecnosti: 


zkousec prenasecu MPK 32 12 XX 106 

zkousec chyb kodu 12 XX080 JS 

transist. meric urovne 12 XX 048 S 

pracoviste pro merem' opakovacu PCM 30 12 XZ 089/JS 

psofometr 1 2 XN 005 S 

pracoviste pro merem' opakovacu KNK 30 S 12 XZ 108 
utlum. clanek nesoumemy 12 XU 080 
utlum. clanek soumemy 12 XU 081 
utlum. clanek nesoumemy 12 XU 082 
meric opakovacu PCM 120 13 XX 101 
meric vemosti prenosu - prijimac 12 XX 101 JS 
meric vemosti prenosu - vysilac 12 XJ 101 JS 
meric vemosti prenosu - souprava 12 XZ 101 JS 
pracoviste pro merem' kvant. zkresleni 13 XZ 086 
generator a analyzator PCM kodu 12 XZ 102 JS 
meric kabelu PCM 2. rad 12 XZ 103 
sada mech. di'lu AMK 2 

Dale nabi'zi casti a nahradni dily telekomunikacniho zarizeni DT2, MPK 32, 

distribucnich stojanu a mech. sestavy P 19. Ceny dohodou! 

Volejte nebo faxujte p. Pavlovi Novemu na tel. c.: 0302/582 01 1 nebo fax c. 


700 Kc/ks 

3 500 Kc/ks 
1 000 Kc/ks 

4 000 Kc/ks 

5 000 Kc/ks 
15 000 Kc/ks 

150 Kc/ks 
150 Kc/ks 
150 Kc/ks 
10 000 Kc/ks 
5 000 Kc/ks 
5 000 Kc/ks 
10 000 Kc/ks 
8 000 Kc/ks 
12 000 Kc/ks 
10 000 Kc/ks 
150 Kc/ks 
KNK 12, KNK 30, 

0302/582019 
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Obr. 1. Schema zapojeni ultrazvukoveho parhovatiho dalkomeru 
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Obr. 2. Rozlozeni souiastek na deste parkovaciho ddlkomeru 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1 47 k Q. 

R2 22 k £1 

R3 100 Q. 

R4 330 Cl 

R5 820 £2 

R6 820 k£2 

R7 1,5 k£2 

R8 18 £2 

R9 820 £2 

RIO 270 £2 

R11 580 £2 

R12 10 k£2 

R13 470 k£2 

R14 100 k£2 

R15 15 k£2 

R16 68 k £2 

R17 Ik £2 

R18 Ik £2 


Cl 10 nF 

C2 10 nF 

C3 100 pF/16 V 

C4 330 nF 

C5 10 nF 

C6 33 nF 

C7 220 nF 

C8 33 nF 

C9 330 pF 

CIO 100 nF 

C11 100 pF/16 V 

C12 100 nF 

D1 1N4148 

D2 1N4148 

D3 1N4007 

D4 1N4148 

LD1 LED 

LD2 LED 

LD3 LED 


LD4 LED 

LD5 LED 

LD6 LED 

LD7 LED 

LD8 LED 

LD9 LED 

IC1 MOS40106 

IC2 MOS4017 

IC3 7805 

T1 BC550C 

T2 BC550C 

T3 BC550C 

T4 BC550C 

T5 BC550C 

BZ1 piezomenic 

P2 50 k£2-PT10L 

P3 50 k£2-PT10L 

SI PBS22D02 AK1 


24 


Praktickd elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 





2/2001 


maximalm citlivost vysilace/prijimace. 
Trimrem P2 se nastavuje rozsah 
stupnice LED podle skutecne 
vzdalenosti od prekazky. 

r~w / v 

Zaver 


Popsany dalkomer je ponekud jine 
konstrukce, nez byly obdobne pri- 
stroje, ktere jsme publikovali v nasich 
casopisech. Opticka indikace vzda- 
lenosti muze byt pro nekoho vyhod- 
nejsi nez promenliva vyska tonu ci 
rychlost pipani u predchazejicich 
konstrukci. V pripade prehlednuti 
opticke indikace je vyhodna i akus- 
ticka kontrola, zabraiiujici najeti do 
prekazky. Pri montazi do automobilu 
je dobre spojit dalkomer s couvacimi 
reflektory. Pak muze dojit k aktivaci 
dalkomeru pouze pri zarazene zpatecce 
a zapnutem zapalovani (jinak zpetna 
svetla nesviti). 



Obr. 3. Deska dalkomeru - strana TOP 



Obr. 4. Deska dalkomeru - strana BOTTOM 


inzerce 

Schemata 
k televizorum: 

Seznam schemat z naseho servisu na 
diskete (250 Kc + postovne) - vcetne 
vypisu 10, coz umoznuje vyhledavani 
integrovanych obvodu. 

Kopie schemat na papi're zasilame za 
200,- Kc + postovne. 

TV servis Ratajsky, 

Na honech 111/4932, 760 05 Zlfn. 

Tel.: 067/44880, 067/(7144880), 

0608/616127 

E-mail: ratajsky@volny.cz 

www.volny.cz/ratajsky 


Hiedame spolupracovnika 

pro vyvoj mikroprocesorovych strukce a Amaterske radio. Jsme 
aplikad pro casopisy Stavebnice a kon- schopni se aktivne podilet na priprave 


a zpracovani podkladu - vykresova 
dokumentace, navrh a vyroba DPS. 
Pripadni zajemci mohou volat na tel.: 
0608/969296, p. Kraus 


Praktickd elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


25 





2/2001 


Stereo fanni zesHai/ac 
pro sluchatka 


Kvalitni stereofonni zesilovac pro 
sluchatka si muzete postavit podle 
nasledujiciho navodu. Z koncepce je 

nemusi byt ani zdroj pro zesilovac 
dimenzovan na velke vykony. 

Transformator okolo 10 VA poskytuje 
bohatou rezervu. 

patrne, ze pres maly vystupni vykon 





je obvodove reseni totozne s klasickou 

Seznam soucastek 

C9 

. . 100 pF/25 V 

koncepci jednodussich vykonovych 



CIO 

. . . 10 pF/25 V 

zesilovacu. Pouze vyber soucastek 

odpory 0204 


C11 

. . 470 pF/25 V 

- zejmena dimenzovani budicich 

R1 

22 k D 

C12 

... 47 pF/25 V 

a koncovych tranzistoru - je uzpuso- 

R2 

10 kD 

C13 

. . . 10 pF/25 V 

beno daleko nizsim vykonovym poza- 

R3 

22 kD 

C14 

100 pF 

davkum. Oba kanaly koncoveho zesi- 

R4 

4,7 kD 

C15 

100 pF 

lovace jsou shodne, proto si popiseme 

R5 

22 kD 

C16 

... 47 pF/25 V 

pouze jeden. 

R6 

15 kD 

C17 

. . 470 pF/25 V 

Ze vstupniho konektoru cinch K2 

R7 

3,9 kD 

C18 

. . 100 pF/25 V 

je signal priveden pfimo na poten- 

R8 

Ik D 



ciometr hlasitosti PI. Z jeho bezce 

R9 

470 D 

polovodice 


pokracuje signal pres oddelovaci 

RIO 

10 D/1 W 

Dl 

1N4148 

kondenzator C3 na bazi tranzistoru 

R11 

10 D/1 W 

D2 

1N4148 

PNP Tl. Napeti baze je dano 

R12 

470 D 

D3 

1N4148 

odporovym delicem (R1 + R2)/R3. 

R13 

22 kD 

D4 

1N4148 

Zesileny signal z kolektoru Tl je 

R14 

10 kD 

D5 

1N4148 

priveden na napet’ovy zesilovac s T2. 

R15 

22 kD 

D6 

1N4148 

Trojice diod Dl, D2 a D3 vytvari 

R16 

4,7 kD 

Tl 

BC558B 

predpeti a zajist’uje pomerne velky 

R17 

22 kD 

T2 

MPSA12 

klidovy proud koncovymi tranzistory, 

R18 

15 kD 

T3 

BC548B 

ktery je regulovan ubytkem napeti na 

R19 

3,9 kD 

T4 

TIP42 

odporech RIO a Rll. Vystup pro 

R20 

1 kD 

T5 

BC558B 

sluchatka je stejnosmerne oddelen 

R21 

470 D 

T6 

TIP41 

vazebnim kondenzatorem C8. Oba 

R22 

10 D/1 W 

T7 

BC558B 

kanaly jsou pak vyvedeny na klasicky 

R23 

10 D/1 W 

T8 

MPSA12 

stereofonni konektor jack Kl. Zesileni 

R24 

470 D 

T9 

BC548B 

koncoveho stupne je dano zpetnou 



T10 

TIP42 

vazbou, tvorenou odpory R6 a R4. 

kondenzatory 


Til 

BC558B 

Kondenzator C4 zajist’uje jednotkove 

Cl 

10 pF/25 V 

T12 

TIP41 

zesileni pro stejnosmerne napeti. 

C2 

470 pF/25 V 



Kondenzator C7 tvori obvod 

C3 

47 pF/25 V 

ostatni 


bootstrap, ktery zlepsuje buzeni 

C4 

10 pF/25 V 

Kl 

. . JACK6NEW 

tranzistoru T3 v kladnych pulvlnach 

C5 

100 pF 

K2 

CP560 

signalu. Zesilovac je napajen 

C6 

100 pF 

K4 

CP560 

stejnosmernym napetim 9 az 12 V. 

C7 

47 pF/25 V 

PI 

. 100 kD-P16M 

Protoze sluchatka maji pomerne 

C8 

470 pF/25 V 

P2 

. 100 kD-P16M 

nizkou vykonovou zatizitelnost, 






Desky s plosnymi spoji na Internetu 


Pocatkem t.r. se nam konecne 
podarilo vyraznym zpusobem doplnit 
predlohy pro amaterskou vyrobu 


desek s plosnymi spoji v PDF formatu 
ke konstrukcim, uverejnenym 
v casopisech Amaterske radio 


a Stavebnice a konstrukce na nasich 
internetovych strankach www. 
jmtronic.cz 
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Ultra nizkaprika navy napet’ai/y 


LM2936-5 je ultranfzkopnkonovy 
napet’ovy regulator s vlasnf spotrebou 
pod 15 /jlA pri zatfzenf 100 /jlA. Ubytek 
napeti na regulatoru je typicky 200 mV 
pri maximalmm proudu do zateze 
50 mA. Vystupni napeti 5 V je 
zarucovano v toleranci ±2 % a max. 
±3 % pres piny rozsah vstupniho 


napeti, zatezovaciho proudu a teploty 
pouzdra. Obvod se dodava v klasickem 
pouzdru TO-92 a v provedenich pro 
povrchovou montaz SO-8 a TO-252. 

Obvod je vyrobkem National 
Semiconductor a v CR ho dodava 
napr. GM Electronic. 

[1] Kat. list LM2936 



Absolute Maximum Ratings (Note i) Operating Ratings 

If Military/Aerospace specified devices are required. Operating Temperature Range -40 C to +1 25 C 

please contact the National Semiconductor Sales Office/ .. . . x w „ .. .. 

..... . ... .. Maximum Input Voltage (Operational) 40V 

Distributors for availability and specifications. ' 

Maximum Shutdown Pin Voltage OV to 40V 

Input Voltage (Survival) +60V, -50V TO-92 (Z03A) 0 JA 195'C/W 

ESD Susceptibility (Note 2) 2000V SO-8 (M08A) 0 JA 140'C/W 

Power Dissipation (Note 3) Internally limited SO-8 (M08A) 0 JC 45°C/W 

Junction Temperature (T Jmax ) 1 50'C TO-252 (TD03B) 0 JA 136‘C/W 

Storage Temperature Range -65’C to +1 50°C TO-252 (TD03B) e JC 6'C/W 

Lead Temperature (Soldering, 10 SOT-223 (MA04A) 0 JA 149‘C/W 

sec.) 2@0 O 

7 SOT-223 (MA04A) 9 JC 36°C/W 

Electrical Characteristics 

V IN = 14V, l 0 =10 mA, Tj = 25°C, unless otherwise specified. Boldface limits apply over entire operating temperature range 

Parameter 

Conditions 

Min 

(Note 5) 

Typical 

(Note 4) 

Max 

(Note 5) 

Units 

Output Voltage 


4.900 

5.000 

5.100 

V 

5.5V < V 1N < 26V, 

100 pA < l 0 < 50 mA (Note 6) 

4.85 

5.00 

5.15 

Quiescent Current 

l 0 = 100 pA, 8V < V IN < 24V 


9 

15 

mA 

l 0 = 10 mA, 8V < V IN < 24V 


0.20 

0.50 

mA 

l 0 = 50 mA, 8V < V IN < 24V 


1.5 

2.5 

mA 

Line Regulation 

9V < V IN < 16V 


5 

10 

mV 

6V < V IN < 40V, l 0 = 1 mA 


10 

30 

Load Regulation 

1 00 pA < l 0 < 5 mA 


10 

30 

mV 

5 mA < l 0 < 50 mA 


10 

30 

Dropout Voltage 

l 0 = 100 pA 


0.05 

0.10 

V 

l 0 = 50 mA 


0.20 

0.40 

V 

Short Circuit Current 

V 0 = 0V 

65 

120 

250 

mA 

Output Impedance 

l 0 = 30 mAdc and 10 mArms, 
f = 1 000 Hz 


450 


m£2 

Output Noise Voltage 

10 Hz- 100 kHz 


500 


mv 

Long Term Stability 



20 


mV/1 000 

Hr 

Ripple Rejection 

^ripple = 1 *rmsi fripple = 1 ^0 Hz 

-40 

-60 


dB 

Reverse Polarity 

DC Input Voltage 

R l = 500L2, V Q > -0.3V 

-15 



V 

Reverse Polarity 

Transient Input Voltage 

R L = 500 £ 2 , T = 1 ms 

-50 

-80 


V 

Output Leakage with 

Reverse Polarity Input 

V IN = -15V, R l = 500L2 


-0.1 

-600 

MA 

Maximum Line Transient 

R l = 500^, V Q < 5.5V, T = 40ms 

60 



V 

Shutdown Input - LM2936BM Only 

Output Voltage, V OUT 

Output Off, V sd =2.4V, 

R L oAD=4990hms 


0 

0.010 

V 

Shutdown High 

Threshold Voltage, V IH 

Output Off, R LO ad— 4990hms 

2.00 

1 .1 


V 

Shutdown Low 

Threshold Voltage, V, L 

Output On, R LOA D-4990hms 


1.1 

0.60 

V 

Shutdown High 

Current, l, H 

Output Off, V sd =2.4V, 

R LO AD=4990hms 


12 


MA 

Quiescent Current 

Output Off, V sd =2.4V, 

R L oAD=4990hms 

Includes l, H Current 


30 


mA 
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MC340B4 - padpet'ai/a ochrana 


Obvod MC34064 od firmy 
Motorola je urcen pro detekci podpetf 
v mikroprocesorovych obvodech. 
Obvod ma integrovanu napet’ovou 
referenci s presnym komparatorem s 
hysterezi, ktera zabranuje kmitanf na 


referencnl urovni. Obvod generuje 
resetovaci impuls pri poklesu 
napajeciho napeti pod 4,6 V a ga- 
rantuje funkci jeste pri napajedm 
napeti 1 V. Vystup s otevrenym 
kolektorem ma proudovou zati- 


zitelnost 10 mA. Obvod se dodava 
v nekolika provedenich pouzder jak 
pro klasickou montaz (TO-226AA), 
tak i pro povrchovou montaz (SO-8 
a Micro-8). 

Katalogovy list Motorola MC34064 


MAXIMUM RATINGS 

Rating 

Symbol 

Value 

Unit 

Power Input Supply Voltage 

V in 

-1.0 to 10 

V 

Reset Output Voltage 

Vo 

10 

V 

Reset Output Sink Current (Note 1 ) 

'Sink 

Internally 

mA 



Limited 


Clamp Diode Forward Current, Pin 1 to 2 (Note 1) 

IF 

100 

mA 

Power Dissipation and Thermal Characteristics 




P Suffix, Plastic Package 




Maximum Power Dissipation @ T/\ = 25°C 

PD 

625 

mW 

Thermal Resistance, Junction-to-Air 

D Suffix, Plastic Package 

r 9JA 

200 

°C/W 

Maximum Power Dissipation @ T/\ = 25°C 

Pd 

625 

mW 

Thermal Resistance, Junction-to-Air 

DM Suffix, Plastic Package 

r 0JA 

200 

°C/W 

Maximum Power Dissipation @ T/\ = 25°C 

pd 

520 

mW 

Thermal Resistance, Junction-to-Air 

r 0JA 

240 

°C/W 

Operating Junction Temperature 

Tj 

+150 

°C 

Operating Ambient Temperature 

Ta 


°C 

MC34064 


0 to +70 


MC33064 


-40 to +85 


Storage Temperature Range 

T stg 

-65 to +150 

°C 

NOTE: ESD data available upon request. 




ELECTRICAL CHARACTERISTICS (For typical values T/\ = 25°C, for min/max values T/y is the operating ambient temperature range 
that applies [Notes 2 and 3] unless otherwise noted.) 

Characteristics 

Symbol 

Min 

Typ 

Max 

Unit 

COMPARATOR 

Threshold Voltage 





V 

High State Output (Vj n Increasing) 

V| H 

4.5 

4.61 

4.7 


Low State Output (Vj n Decreasing) 

V|L 

4.5 

4.59 

4.7 


Hysteresis 

V H 

0.01 

0.02 

0.05 


RESET OUTPUT 

Output Sink Saturation 

v OL 




V 

(V in = 4.0 V, l Sink = 8.0 mA) 


- 

0.46 

1.0 


(Vj n = 4.0 V, Isink = 2-0 mA) 


- 

0.15 

0.4 


(V in = 1 0 V, l S i nk = 0.1 mA) 


- 

- 

0.1 


Output Sink Current (Vj n , Reset = 4.0 V) 

'Sink 

10 

27 

60 

mA 

Output Off-State Leakage (Vj n , Reset = 5.0 V) 

'OH 

- 

0.02 

0.5 

pA 

Clamp Diode Forward Voltage, Pin 1 to 2 (Ip = 10 mA) 

v F 

0.6 

0.9 

1.2 

V 

TOTAL DEVICE 

Operating Input Voltage Range 

V in 

1.0 to 6.5 

- 

- 

V 

Quiescent Input Current (Vj n = 5.0 V) 

'in 

- 

390 

500 

pA 

NOTES: 1 . Maximum package power dissipation limits must be observed. 






2. Low duty cycle pulse techniques are used during test to maintain junction temperature as close to ambient as possible. 



3. T| ow = 0°C for MC34064 T hjqh = +70°C for MC34064 





-40°C for MC33064 +85°C for MC33064 
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